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Cirkus

Cirkus &r b&de en marksfen och platta i samma pro-
dukt. Den levereras endast i hela lag om 800x1200
mm dar det ingér sju olika format. laggningsstrategin
kan varieras efter tycke och smak. Den oregelbundna
monsterformen och de vagiga, ofasade kanterna ger en
helt ny upplevelse och stenlaggningen blir aldrig l&ng-
trékig. Yian blir helt plan och ger basta tillgénglighet for

rullstolar, barnvagnar och kundvagnar.

PRODUKTBLAD

Naturgré Anfracit
1200
400 350 450
= 240 350 280 330
;OO'BO 800 450 350 400
= 280 350 240 330
Produkt Byggmatt mm Trafikklass kg/m? st/lag m?2/pall lag/pall
Cirkus 800x1200x60 G 138 14 9,6 10
800x1200x80 GC 184 14 5,8 6
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For mer information och akivell produkidata se www.steriks.se



ST ERIKS

PRODUKTBLAD

Laggning av Cirkus

Cirkus levereras i hela lag, dvs att varje lager p& pallen ér en léggningsmodul.Vid handléggning av Cirkus finns det olika sat aft

l6sa éverlappning mellan de olika léggningsmodulemna. Vi kan rekommndera féljande tvé mefoder:

I Polloger |
I Pollager 2

I Pallager 3

Metod 1 - Férskjutningsmetoden
Forskjutningsmefoden anvénds om bredden skilier sig frén “jé@mna modulbredder” fér att undvika synliga skarvar. Férskjut varamn-
nan rad 40-80 mm till héger. Metoden kréver en del kapning i kanterna fér aft né énskad bredd.

Kapning Kapning

Metod 2 - Plockmetoden
Det basta @r om ytan ér jé@mnt delbar med modulbredden 1200mm, dé& undivks kapning helt. Béria laggningen i nedre vénstra

hérnet av ytan som ska beléggas. Lyft undan och spara tre plattor i ldggningsmodulen (dessa &r markerade med *i bilden nedan).
Fortsatt sedan lédgga ut hela laggningsmoduler, I6pande fréin pall fill den bredd du vélier. Nar du bérjar nésta rad gér du likadant
som i bérian, dvs plockar ut de fre platorna [dessa ér markerade med ** i bilden nedan) och légger de i slutet av raden. Om
totalbredden &r jé@mnt delbar med hela modulbredden avslutar du med de bortplockade plattorna i héger kankt och du fér d& en

j&@mn avsluiing.

0 1200 mm 2400 mm 0 1200 mm

N
o
(e}
3
3

(M
For mer information och aktuell produktdata se www.steriks.se



