
Naturgrå

Ränndalsplattor
Ränndalsplattor används till att avleda vatten, t ex från 
stuprör via trottoaren ut till rännstenen. Vi har 3 olika va-
rianter på ränndalsplattor, alla har samma funktion men 
olika design. En gångbana eller trottoar ska inte ha större 
tvärfall än 2,5 % för att passa dem som rör sig med hjul. 
Ju högre tvärfall, desto svårare att parera med t ex en rol-
lator. För vattenavrinningens skull krävs det dock ett visst 
tvärfall så att vattnet leds ut från fasaden.

FORMGIVARE
Lökrännan: Anders Folkesson och 
Christer Göransson

Produkt Dimension mm Typ Trafikklass kg/st

Premiumplattan Ränndal 350x350x65 R GC 16,5

350x350x65 T GC 16,5

350x350x65 L GC 16,5

350x350x65 U GC 16,5

Superplattan Ränndal* 350x350x50-70 R 0 24

350x350x50-70 T 0 24

350x350x50-70 L 0 24

350x350x50-70 U 0 24

Munksten Ränndal 420x420x90-105 R 0 37

420x420x90-105 T 0 37

420x420x90-105 L 0 37

420x420x90-105 U 0 37

420x420x90-105 Br - Ø160pvc 0 40

Lökrännan 460x1190x205 Lökrännan 170

460x1190x205 Slät skarvränna 170

460x600x205 Slät skarvränna 85

460x600x205 Slät utloppsränna 85

410/600x430/540 Stuprörssten 225

*Våtpressad

Fortsättning nästa sida.

För mer information och aktuell produktdata se www.steriks.se
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Typillustrationer av Superplattan Ränndal 

LTR U

Typillustrationer av Munksten Ränndal

BrLTR U

Typillustrationer av Premiumplattan Ränndal
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Lökrännan Skarvränna Utloppsränna Stuprörssten

För mer information och aktuell produktdata se www.steriks.se
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