
Produkt Dimension mm Trafikklass Vikt st/m2 m2/pall st/pall

Scala 210x210x50 G 115 kg/m2 22,7 12,7 288

140x210x50 G 115 kg/m2 34 12,7 432

105x140x50 G 115 kg/m2 68 9,7 660

420x420x70 0 161 kg/m2 5,7 8,5 48

210x420x70 GC 161 kg/m2 11,3 8,5 96

210x210x70 2 161 kg/m2 22,7 8,5 192

140x280x70 1 161 kg/m2 25,5 7,5 192

140x210x70 2 161 kg/m2 34 8,5 288

105x140x70 2 161 kg/m2 68 7,8/6,5 528

140x210x100 4 230 kg/m2 34 5,3 216

Mittsten 118x118x50 G 1,4 kg/st

Kilsten 1 49/159x133x50 G 1,45 kg/st

Kilsten 2 80/114x133x50 G 1,55 kg/st 330

Mellansten 100x133x50 G 1,4 kg/st 360
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Scala
Scala är ett produktsortiment med helt plana, ofasade 
markstenar och plattor. Med sina rena linjer blir ytan 
tidlös i sitt uttryck och ger en slät yta med diskreta fogar. 
Därför är Scala väl anpassad för passager med kund- 
och bagagevagnar i t ex köpcentra och flygterminaler. 
Andra vanliga användningsoråden är fotgängarzoner i 
stadsmiljö men den fungerar också på garageuppfarten i 
villaträdgården. I serien ingår tio format med både plattor 
och markstenar.
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Fortsättning nästa sida.

För mer information och aktuell produktdata se www.steriks.se
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Yta m2 Ytterdiameter m Lager Mittsten Kilsten 1 Kilsten 2 Mellansten

0,01 0,12 centrum 1 0 0 0

0,12 0,39 1 1 8 0 0

0,34 0,66 2 1 16 0 8

0,68 0,93 3 1 16 25 8

1,13 1,20 4 1 16 58 8

1,67 1,46 5 1 16 79 29

2,35 1,73 6 1 16 104 54

3,14 2,00 7 1 16 104 110

4,05 2,27 8 1 16 104 174

5,06 2,54 9 1 16 104 246

6,20 2,81 10 1 16 104 326

7,45 3,08 11 1 16 104 415

8,81 3,35 12 1 16 104 512

10,29 3,62 13 1 16 104 617

11,88 3,89 14 1 16 104 731

13,58 4,16 15 1 16 104 853

15,41 4,43 16 1 16 104 983

17,34 4,70 17 1 16 104 1122

19,63 5,00 18 1 16 104 1269

21,80 5,27 19 1 16 104 1425

24,09 5,54 20 1 16 104 1589

centrum 1  2   3   4   5   6   7
Exemplet intill består av sju lager, varje lager markerat med en 
siffra, från centrum till lager sju. I tabellen nedan framgår vilka 
delar samt antal delar som krvävs för att nå önskat resultat. 

Beräkna enkelt genom att ta reda på hur många lager som be-
höver läggas för att nå önskad diameter. För att ta reda på hur 
många delar som behövs för ett specifikt lager kan du enkelt räkna 
ut det. Dra ifrån antalet stenar på raden ovanför det aktuella (dvs 
lagret innan) och resultatet är summan av antalet stenar som behövs 
för det aktuella lagret.  

Ex: För att få fram åtgång för lager 6 får vi fram följande;
Mittsten: 1 - 1 = 0
Kilsten 1: 16 - 16 = 0
Kilsten 2: 104 - 79 = 25
Mellansten: 54 - 29 = 25
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